
VISTA LATERAL DO ABRIGO

VISTA FRONTAL DO ABRIGO

CORTE A-A

CORTE B-B

PLACA DE BASE

LISTA DE MATERIAIS

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADE
UNIDA
DE

PESO(k
g)

PERFIL TUBULAR QUADRADO 80X80X2,00mm SAE 1020 20,82 m 101,40
PERFIL TUBULAR RETANGULAR 50X30X1,20mm SAE 1020 21,99 m 32,10
PERFIL TUBULAR QUADRADO 50X50X1,20mm SAE 1020 10,45 m 19,23
PERFIL TUBULAR RETANGULAR 90X30X1,20mm SAE 1020 6,26 m 13,96
CANTONEIRA 3"X1/4" ASTM A36 0,76 m 5,57

CHAPA DE BASE 180X380X12,7mm
ABNT
MR250 0,14 m² 13,68

CHUMBADOR 5/8" SAE 1020 4,00 m 6,20
CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO AZUL 3,00x2,25m
ESP:4,00mm PC 6,75 m²
CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL 1,00x1,40m ESP:
2,00mm PC 1,40 m²
CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL 1,00x0,70m ESP:
2,00mm PC 0,70 m²
SOLDA E ACESSÓRIOS 9,30

ESTRUTURA DA COBERTURA

ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS

FOLHA:

01/02
ESC: INDICADAS

PLANTAS, VISTAS, DETALHES

R. T. PROJETO:

ADRIANO FIGUEREDO SILVA
ENG.MECÂNICO

CREA-RJ 2011120843/D

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS:

CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA

PREFEITURA DE MURIAÉ / CNPJ: 17.947.581/0001-76

PREFEITO IOANNIS KONSTANTINOS GRAMMATIKOPOULOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

LOCAL: VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO  - MURIAÉ - MG

DESCRIÇÃO:

PROJETO DA ESTRUTURA DE UM ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS

NOTAS GERAIS:

1) CONFERIR COTAS NO LOCAL DA EXECUÇÃO ANTES DA FABRICAÇÃO E MONTAGEM
DAS PEÇAS METÁLICAS;
2) DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO QUANDO EXPRESSO;
3) FAZER PRÉ-MONTAGEM EM TODAS AS PEÇAS DA ESTRUTURA;
4) TODAS AS SOLDAS SERÃO EXECUTADAS USANDO ELETRODO E6013.

PINTURA:
USAR DUAS DEMÃOS DE PRIMER ALQUÍDICO COMO FUNDO E DUAS DEMÃOS DE
ESMALTE ALQUÍDICO COMO ACABAMENTO, SENDO O ACABAMENTO NA COR CINZA.

SEM ESCALA
SEM ESCALA

SEM ESCALA
SEM ESCALA
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