
Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar com mudança de seção

Características dos materiais

Elemento fck

(MPa)

Vigas e lajes
25

Pilares 25

Sapatas

25

REV.:

N°:

SECRETARIA DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

V24 P70 P44 V12

270

15 x 40

30 430

15 x 40

30 267

15 x 40

(COSTELA)

(COSTELA)

(2camada)

80

(2camada)

120

ESC 1:75

V68 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

255

13 N2 c/20

430

22 N2 c/20

255

13 N2 c/20

2.70

2x2 N19 ø6.3  C=297

7

294

2x2 N20 ø6.3  C=297

291

7

2 N96 ø10.0  C=1082

33
1021

33

2 N90 ø10.0  C=200 2 N90 ø10.0  C=200

2 N96 ø10.0  C=1082

33
1021

33

48 N2 ø5.0  C=97

9

34

V24 P71 P45 V12

270

15 x 40

30 430

15 x 40

30 267

15 x 40

(COSTELA)

(COSTELA)

(2camada)

75

(2camada)

115

(2camada)

120

ESC 1:75

V69 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

255

13 N2 c/20

430

22 N2 c/20

255

13 N2 c/20

2.70

2x2 N19 ø6.3  C=297

7

294

2x2 N20 ø6.3  C=297

291

7

2 N59 ø8.0  C=1083

33
1021

33

1 N97 ø10.0  C=170

1 N98 ø10.0  C=230

2 N90 ø10.0  C=200

2 N96 ø10.0  C=1082

33
1021

33

48 N2 ø5.0  C=97

9

34

P94 P72 P46 P22

30 240

15 x 40

30 460

15 x 40

30 240

15 x 40

30

(COSTELA)

(COSTELA)

125

(2camada)

90

(2camada)

5

5

(2ø2camada+1ø3camada)

115

(2ø2camada+1ø3camada)

95

ESC 1:75

V71 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

240

12 N2 c/20

113

9 N2 c/12.5

113

9 N2 c/12.5

235

12 N2 c/20

240

12 N2 c/20

2.70

2x2 N15 ø6.3  C=294

2x2 N15 ø6.3  C=294

2 N53 ø8.0  C=277 1 N99 ø10.0  C=240

1 N100 ø10.0  C=310

2 N101 ø10.0  C=480

2 N53 ø8.0  C=277

3 N77 ø10.0  C=210 3 N77 ø10.0  C=210

2 N92 ø10.0  C=1115

33
1054

33

54 N2 ø5.0  C=97

9

34

P95 P73 P47 P23

30 240

15 x 40

15 490

15 x 40

15 240

15 x 40

30

125

(2camada)

85

(2camada)

(2camada)

130

(2camada)

110

ESC 1:75

V74 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

240

12 N2 c/20

110

11 N2 c/10

110

11 N2 c/10

270

14 N2 c/20

240

12 N2 c/20

2.70

2 N53 ø8.0  C=277 1 N121 ø12.5  C=255

1 N122 ø12.5  C=335

2 N123 ø12.5  C=515

2 N53 ø8.0  C=277

2 N119 ø12.5  C=240 2 N119 ø12.5  C=240

2 N109 ø12.5  C=1114

33
1054

33

60 N2 ø5.0  C=97

9

34

P96 P74 P48 P24

30 240

15 x 40

15 490

15 x 40

15 240

15 x 40

30

125

(2camada)

(2camada)

130

(2camada)

90

ESC 1:75

V77 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

240

12 N2 c/20

490

25 N2 c/20

240

12 N2 c/20

2.70

2 N53 ø8.0  C=277 1 N78 ø10.0  C=260

2 N102 ø10.0  C=510

2 N53 ø8.0  C=277

1 N116 ø12.5  C=220 1 N116 ø12.5  C=220

2 N109 ø12.5  C=1114

33
1054

33

49 N2 ø5.0  C=97

9

34

P97 P75 P49 P25

30 240

15 x 40

30 460

15 x 40

30 240

15 x 40

30

135

(2camada)

105

(2camada)

(2camada)

130

(2camada)

90

ESC 1:75

V78 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

240

12 N2 c/20

460

23 N2 c/20

240

12 N2 c/20

2.70

1 N50 ø8.0  C=220

1 N54 ø8.0  C=280

2 N52 ø8.0  C=1054

1 N116 ø12.5  C=220 1 N116 ø12.5  C=220

2 N109 ø12.5  C=1114

33
1054

33

47 N2 ø5.0  C=97

9

34

P98 P76 P50 P26

30 240

15 x 40

30 460

15 x 40

30 240

15 x 40

30

125

(2camada)

90

(2camada)

2

5

(2camada)

135

(3camada)

85

(2camada)

110

ESC 1:75

V81 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

240

12 N2 c/20

110

22 N2 c/5

110

22 N2 c/5

240

12 N2 c/20

240

12 N2 c/20

2.70

2 N53 ø8.0  C=277 1 N110 ø12.5  C=245

1 N111 ø12.5  C=315

2 N112 ø12.5  C=485

2 N53 ø8.0  C=277

2 N113 ø12.5  C=230 1 N114 ø12.5  C=190

2 N115 ø12.5  C=235

2 N109 ø12.5  C=1114

33
1054

33

80 N2 ø5.0  C=97

9

34

P103 P81 P55 P31

30 240

15 x 40

30 460

15 x 40

30 240

15 x 40

30

(COSTELA)

115

(2camada)

5

5

(2camada)

115

(2camada)

80

ESC 1:75

V96 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

240

12 N2 c/20

460

23 N2 c/20

240

12 N2 c/20

2.70

2x2 N15 ø6.3  C=294

2 N53 ø8.0  C=277 1 N78 ø10.0  C=260

2 N101 ø10.0  C=480

2 N53 ø8.0  C=277

2 N77 ø10.0  C=210 2 N90 ø10.0  C=200

2 N92 ø10.0  C=1115

33
1054

33

47 N2 ø5.0  C=97

9

34

V22 V16

520

14 x 40

107

(2camada)

53

(2camada)

ESC 1:75

V98 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

14

490

25 N7 c/20

2.70

2 N49 ø8.0  C=514

1 N87 ø10.0  C=305

1 N88 ø10.0  C=415

2 N89 ø10.0  C=514

25 N7 ø5.0  C=95

8

34

P104 P82 P56 P32

30 240

15 x 40

30 460

15 x 40

30 240

15 x 40

30

125

(2camada)

(2camada)

125

(2camada)

85

ESC 1:75

V100 (15 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

240

12 N2 c/20

460

23 N2 c/20

240

12 N2 c/20

2.70

1 N44 ø8.0  C=240

2 N52 ø8.0  C=1054

2 N46 ø8.0  C=210 2 N46 ø8.0  C=210

2 N60 ø8.0  C=1116

33
1054

33

47 N2 ø5.0  C=97

9

34
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