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Segundo Pavimento
1

Quadro de Áreas

Pavimentos: Descrição: Ocupação: Área Total:

Segundo Pavimento
(Inferior)

Acesso e Garagem. 17,60% 219,2339 m²

Primeiro Pavimento Acesso, Biblioteca e Salas
Educacionais.

100,00% 1.245,7490 m²

Segundo Pavimento Acesso, Berçarios, Creches e Salas
Educacionais.

78,79% 981,5769 m²

Área Total de Construção: 2.446,5598 m²

Portas

Identificação: Largura: Altura: Quantidade: Fase de Execução: Descrição: Acabamento:
P60 0,60 m 2,10 m 4 Abrir, tipo veneziana
P90 0,90 m 2,10 m 2 Abrir, tipo veneziana

6
P74 0,80 m 2,10 m 39 Demolir Abrir, tipo madeira Madeira
P75 0,60 m 2,10 m 3 Demolir Abrir, tipo madeira Madeira
P76 0,70 m 2,10 m 1 Demolir Abrir, tipo madeira Madeira

Demolir 43
P120 1,20 m 2,50 m 1 Manter Abrir, tipo gradil com barra chata 3cm x 1/4" com Zarcao e pintura Alumínio Anodizado

Manter 1
P35 0,80 m 2,10 m 2 Novo Correr, laminas
P60 0,60 m 2,10 m 1 Novo Abrir, tipo veneziana Alumínio Anodizado
P60b 0,60 m 1,60 m 29 Novo Abrir, tipo veneziana, banheiros Alumínio Anodizado
P80 0,80 m 2,10 m 2 Novo Abrir, tipo veneziana Alumínio Anodizado
P80b 0,80 m 1,80 m 1 Novo Abrir, tipo veneziana, C.M.1. Alumínio Anodizado
P90 0,90 m 2,10 m 29 Novo Abrir, tipo veneziana Alumínio Anodizado
P90b 0,90 m 2,10 m 4 Novo Abrir, tipo veneziana com barras Alumínio Anodizado
P90c 1,20 m 2,10 m 11 Novo Abrir, tipo veneziana com painel fixo com barra Alumínio Anodizado
P100 1,00 m 2,10 m 1 Novo Abrir, tipo veneziana Alumínio Anodizado
P103 1,83 m 2,60 m 4 Novo Correr, laminas vidro laminado 12mm
P107 1,60 m 2,10 m 2 Novo Abrir, dupla folha Alumínio Anodizado
P120 1,20 m 2,50 m 1 Novo Abrir, tipo gradil com barra chata 3cm x 1/4" com Zarcao e pintura Alumínio Anodizado
P131 1,60 m 2,10 m 1 Novo Abrir, dupla folha Alumínio Anodizado
Pv15 1,56 m 2,50 m 2 Novo Correr, laminas, alumínio natural anodizado com vidro laminado 12mm vidro laminado 12mm
Pv17 1,70 m 2,50 m 3 Novo Correr, laminas, alumínio natural anodizado com vidro laminado 12mm vidro laminado 12mm
Pv21 2,17 m 2,50 m 2 Novo Correr, laminas, alumínio natural anodizado com vidro laminado 12mm vidro laminado 12mm
Pv25 2,50 m 2,50 m 4 Novo Correr, laminas, alumínio natural anodizado com vidro laminado 12mm vidro laminado 12mm

Novo 99
Total de Portas: 149

Terreno: 1.245,7490m²

planta baixa

Quantitativo de Ambientes (Interno) 02

Nome Área Perímetro Pavimento

Sala 06 41,9861 m² 25,94 m Segunto Pavimento
Sala de Supervisão 9,9375 m² 12,80 m Segunto Pavimento
Lav. P.N.E. Circulação 3,4500 m² 7,60 m Segunto Pavimento
Lavabo Sup. 1,9500 m² 5,60 m Segunto Pavimento
Sala 07 53,7320 m² 29,46 m Segunto Pavimento
Sala 08 46,5500 m² 27,30 m Segunto Pavimento
Sala 09 46,5500 m² 27,30 m Segunto Pavimento
Sala 10 54,6000 m² 29,60 m Segunto Pavimento
Sala 11 40,9500 m² 25,70 m Segunto Pavimento
Circulação 03 29,6700 m² 30,70 m Segunto Pavimento
Sala 12 28,1400 m² 22,04 m Segunto Pavimento
Berçario 01 41,3680 m² 32,54 m Segunto Pavimento
Berçario 02 40,1500 m² 32,24 m Segunto Pavimento
Banh. Funcionário 3,3150 m² 7,70 m Segunto Pavimento
Banh. Fem. Infantil 16,3415 m² 18,24 m Segunto Pavimento
Banh. Masc. Infantil 16,3415 m² 18,24 m Segunto Pavimento
Cozinha 02 17,8965 m² 17,79 m Segunto Pavimento
Depósito 02 4,0313 m² 8,05 m Segunto Pavimento
Despensa 02 7,1875 m² 10,85 m Segunto Pavimento
Creche 01 21,9375 m² 20,29 m Segunto Pavimento
Creche 02 22,2870 m² 18,94 m Segunto Pavimento
Lavanderia 02 14,9865 m² 16,84 m Segunto Pavimento
Refeitorio 02 39,6960 m² 26,14 m Segunto Pavimento
Solário 60,5372 m² 37,64 m Segunto Pavimento
Console 4,9300 m² 9,20 m Segunto Pavimento
Banh. Fem. 03 13,0800 m² 15,05 m Segunto Pavimento
Banh. Masc. 03 13,0800 m² 15,05 m Segunto Pavimento
Circulação Principal 02 106,1992 m² 122,23 m Segunto Pavimento

800,8803 m²

Tabela Poso Tátil (acessibilidade)

Descrição: Tipo:
Número de

Peças: Imagem:

Piso Tátil, Concreto Alerta, parada ou mudança de rota 436

Piso Tátil, Concreto Direcional, indicação de rota 1048

Total de Peças: 1484

Janelas Totais (*esquadias mantidas serão pintadas)

Ident.: Largura: Altura: Peitoril:
Superfícia de

Abertura Quantidade: Condição: Descrição:
Fase de

Execução:
B1 0,85 m 0,85 m 1,39 m 0,7225 m² 2 Alumínio Anodizado, basculante com vidro 4mm e fechamento padrão

com corrente.
B3 2,55 m 0,85 m 1,39 m 2,1675 m² 1 Alumínio Anodizado, basculante com vidro 4mm e fechamento padrão

com corrente.

3
J17 0,60 m 0,60 m 1,80 m 0,3600 m² 3 Existente encontra na planta de reforma Demolir
J37 2,00 m 1,50 m 0,95 m 3,0000 m² 3 Existente encontra na planta de reforma Demolir
J37 2,00 m 1,50 m 1,00 m 3,0000 m² 21 Existente encontra na planta de reforma Demolir
J37 2,00 m 1,50 m 1,10 m 3,0000 m² 2 Existente encontra na planta de reforma Demolir
J91 2,00 m 0,80 m 1,90 m 1,6000 m² 1 Existente encontra na planta de reforma Demolir
J106 1,20 m 0,60 m 2,25 m 0,7200 m² 2 Existente encontra na planta de reforma Demolir
J109 2,20 m 0,40 m 0,53 m 0,8800 m² 1 Existente encontra na planta de reforma Demolir
J109 2,20 m 0,40 m 1,75 m 0,8800 m² 1 Existente encontra na planta de reforma Demolir
J109 2,20 m 0,40 m 2,10 m 0,8800 m² 1 Existente encontra na planta de reforma Demolir
J110 1,40 m 0,40 m 1,75 m 0,5600 m² 1 Existente encontra na planta de reforma Demolir
J110 1,40 m 0,40 m 2,10 m 0,5600 m² 1 Existente encontra na planta de reforma Demolir
J111 1,80 m 0,40 m 2,10 m 0,7200 m² 1 Existente encontra na planta de reforma Demolir
J113 2,80 m 1,70 m 1,00 m 4,7600 m² 1 Existente encontra na planta de reforma Demolir
J116 1,00 m 0,70 m 1,90 m 0,7000 m² 1 Existente encontra na planta de reforma Demolir
J118 2,10 m 0,40 m 0,53 m 0,8400 m² 1 Existente encontra na planta de reforma Demolir

Demolir 41
B1e 0,85 m 0,85 m 1,85 m 0,7225 m² 1 Existente Manter
J17 0,60 m 0,60 m 1,90 m 0,3600 m² 1 Existente encontra na planta de reforma Manter
J37 2,00 m 1,50 m 1,00 m 3,0000 m² 3 Existente encontra na planta de reforma Manter
J37 2,00 m 1,50 m 1,10 m 3,0000 m² 6 Existente encontra na planta de reforma Manter
J100 2,00 m 1,00 m 1,65 m 2,0000 m² 8 Existente Manter
J103 3,00 m 1,50 m 1,10 m 4,5000 m² 5 Existente Manter
J103 3,00 m 1,50 m 1,15 m 4,5000 m² 1 Existente Manter
J114 1,50 m 0,80 m 1,80 m 1,2000 m² 1 Existente Manter
J115 2,00 m 0,70 m 1,90 m 1,4000 m² 2 Existente Manter
J117 1,70 m 0,55 m 1,85 m 0,9350 m² 1 Existente Manter
J123 3,90 m 1,50 m 2,98 m 5,8500 m² 1 Existente Manter
J124 4,80 m 1,50 m 2,98 m 7,2000 m² 1 Existente Manter
J141 2,00 m 1,00 m 1,65 m 2,0000 m² 1 Existente Manter
J142 3,15 m 1,00 m 1,65 m 3,1500 m² 1 Existente Manter
J143 4,30 m 1,00 m 1,65 m 4,3000 m² 1 Existente Manter

Manter 34
B1 0,85 m 0,85 m 1,85 m 0,7225 m² 7 Novo Alumínio Anodizado, basculante com vidro 4mm e fechamento padrão

com corrente.
Nova Instalação

B2 1,70 m 0,85 m 1,85 m 1,4450 m² 3 Novo Alumínio Anodizado, basculante com vidro 4mm e fechamento padrão
com corrente.

Nova Instalação

B2b 1,70 m 0,55 m 2,15 m 0,9350 m² 1 Novo Alumínio Anodizado, basculante com vidro 4mm e fechamento padrão
com corrente.

Nova Instalação

B3 2,55 m 0,85 m 1,85 m 2,1675 m² 14 Novo Alumínio Anodizado, basculante com vidro 4mm e fechamento padrão
com corrente.

Nova Instalação

J2c 2,00 m 1,50 m 1,00 m 3,0000 m² 20 Novo Alumínio Anodizado, 2 folhas deslizante, correr com vidro 4mm. Nova Instalação
Jb17 1,70 m 1,70 m 0,80 m 2,8900 m² 1 Novo Alumínio Anodizado, fixo e basculante com vidro 4mm. Nova Instalação
Jb17 1,70 m 1,70 m 1,00 m 2,8900 m² 3 Novo Alumínio Anodizado, fixo e basculante com vidro 4mm. Nova Instalação
Jb25 2,55 m 1,70 m 0,54 m 4,3350 m² 10 Novo Alumínio Anodizado, fixo e basculante com vidro 4mm. Nova Instalação
V11 1,10 m 0,50 m 2,10 m 0,5500 m² 4 Novo Esquadria tipo veneziana fixas em metalon. Nova Instalação

Nova Instalação 63
Total de Janelas: 141
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Corte Transversal "J"
2
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