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PLANTA BAIXA - NÍVEL SOLO

AP - ÁGUA PLUVIAL

1-   PARA AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL UTILIZAR COMO DECLIVIDADE MÍNIMAS OS

SEGUINTES VALORES:  Ø150mm-i=2,0% Ø100mm-i=2,0% Ø75mm e 50mm-i=2,0%.

2-   A LOCALIZAÇÃO DAS CAIXAS E INCLINAÇÕES DAS TUBULAÇÕES SE DARÁ EM FUNÇÃO

DA IMPLANTAÇÃO E DECLIVIDADE DO TERRENO. OS DETALHES AQUI APRESENTADOS SÃO

ORIENTATIVOS.

3-   DEVERÁ SER INSTALADO RALO HEMISFÉRICO (ABACAXI) NO INTERIOR DAS CALHAS,

JUNTO AS PRUMADAS DE AP (VER DETALHE GENÉRICO).

4-   AS ÁGUAS PLUVIAIS, APÓS COLETADAS, NÃO PODERÃO SER LANÇADAS NO SISTEMA

DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

5-    INSTALAR CURVA 87º30' E INSPEÇÃO EM TODOS OS PÉS DAS PRUMADAS DE AP.

6-   OS DUTOS DEVERÃO SER ENCAIXADOS NAS CONEXÕES POR MEIO DE MÉTODOS

APROPRIADOS, NUNCA UTILIZANDO AQUECIMENTO (FOGO) PARA SUBSTITUIR CONEXÕES.

SIMBOLOGIA

TUBO ÁGUA PLUVIAL (PVC RÍGIDO)

CAIXA ÁGUA PLUVIAL (CAP)

NOTAS

CONVERSÕES DE DIÂMETROS

OS DIÂMETROS DOS TUBOS DE PCV DEVEM

SER CONVERTIDOS SEGUNDO TABELA ABAIXO:

Ø EM MILÍMETROS

20

25

32

40

50

60

75

1/2"

3/4"

1"

1.1/4"

1.1/2"

2"

2.1/2"

Ø EM POLEGADA

100

150

250

4"

6"

10"

QUANTITATIVO

TUBULAÇÃO PVC Ø75 (DECIDAS)
6,00 M/LINEAR

CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL (80X80X60)

RALO HEMISFÉRICO ABACAXI Ø75 02 UN

02 UN

TUBULAÇÃO PVC Ø100 (DESCIDAS)
9,00 M/LINEAR

TUBULAÇÃO PVC Ø75
11,58 M/LINEAR

RALO HEMISFÉRICO ABACAXI Ø100 03 UN

TUBULAÇÃO PVC Ø100
6,79 M/LINEAR

Fluxo de água

Fluxo de água
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Tampa de concreto

Alvenaria de bloco de

concreto - revestimento interno

com argamassa de cimento e areia

Laje de concreto fck=20MPa

Lastro de brita

Piso acabado

Laje de concreto  fck=20MPa

PLANTA BAIXA - CAIXA DE AREIA
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COTAS
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VISTA INTERNA

CORTE AA - CAIXA DE AREIA

CAP 01 E 02

COTAS

CORTE BB - CAIXA DE AREIA

CAP 01 E 02

VISTA INTERNA
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